




















32_ cleaning and maintaining

tisztítás és üzemeltetés
A SZŰRŐK KICSERÉLÉSE

A cserélhető szűrők beszerezhetők a légkondicionáló berendezés forgalmazójánál. Ha nem találja meg 

a forgalmazót, akkor kérjük hívja az ügyfélszolgálatunkat.

Szagtalanító szűrő

A szagtalanító szűrő hatékonyan elnyeli a cigaretta füstöt, a háziállatok szagát és egyéb 

kellemetlen szagokat. a szagtalanító szűrő tisztítása egyszerű, ki kell cserélni a használt szűrőt 

egy újra.

1. Nyissa fel az előlapot.

 Fogja meg kézzel az előlapot és egy határozott mozdulattal nyissa fel.  

Addig emelje az előlapot amíg be nem akad az előlaptartó reteszbe.

2. Vegye ki a légszűrőt.

 A felemelt előlap alatti légszűrők alatt találhatók a szagtalanító szűrő, amelyet a szűrő tartó 

kosárból kiemelve tud kivenni. 

3. A szagtalanító szűrő a fekete színű fi lter.

 A szagtalanító szűrőt a légszűrők alatt 4 előre kialakított helyre rakhatjuk be.

4.   Helyezze vissza a légszűrőket az eredeti pozícióba.

5. Zárja le az előlapot. 

• A szagtalanító szűrő cseréjének gyakorisága függ a berendezés működési gyakoriságától, 
valamint a működés közbeni cigaretta füst nagyságától, egyéb szagterheléstől. Normál 
esetben cserélje a szagtalanító szűrőt évente egyszer. 

• Ha a szagtalanító és Bio szűrők nem az előre kialakított helyükre kerülnek, az 
megzavarhatja a berendezés működését.

Légszűrő

Szagtalanító szűrő (fekete)
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A LÉGKONDICIONÁLÓ ÜZEMELTETÉSE

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a klímaberendezést, akkor szárítsa ki a beltéri egységet 

a következők szerint. 

1. A beltéri egység kiszárítását a ventilátor üzemmód 3 - 4 órán keresztüli használatával tudja 

megtenni, ezután áramtalanítsa a berendezést. Ellenkező esetben a belső felületeken 

kicsapódott nedvesség később meghibásodáshoz vezethet.

2. Mielőtt újból használni kezdené a berendezést, újból kapcsolja be 3 - 4 órán keresztül 

a ventilátor üzemmódot. Ez segíts megszüntetni a leállás alatt a berendezésben képződött 

kellemetlen illatokat. 

IDŐSZAKOS ELLENŐRZÉSEK 

Az alábbi táblázat mutatja milyen gyakran kell a klimaberendezés egyes részeit ellenőrizni.

Típus Leírás
2 

hetente
3 

havonta
4 

havonta
Évente

Beltéri egy-

ség

A légszűrők tisztítása (1)

A Bio szűrők tisztítása (1)

Szagtalanító szűrő cseréje (1)

A cseppvíztálca tisztítása (2)

A hőcserélő alapos tisztítása (2)

A cseppvízvezeték tisztítása (2)

A távirányító elemeinek cseréje (1)  

Kültéri egy-

ség

A kültéri egység hőcserélőjének külső 

tisztítása  (2)

A kültéri egység hőcserélőjének belső 

tisztítása (2)

A külső hatásoknak kitett elektromos 

berendezések ellenőrzése (2)

Az elektromos csatlakozások 

ellenőrzése, sorkapcsok meghúzása. (2)

A ventilátor tisztítása (2)

A ventilátor mechanikus szerkezeté-

nek ellenőrzése, rögzítő csavarok után 

húzása (2)

Kondezációs vezeték ellenőrzése (2)

  :   E fenti ellenőrzéseket a megjelölt periodikusággal el kell végezni a bel és kültéri egységen, 

hogy a berendezés hibamentesen működhessen.

Az ellenőrzések, tisztítások elmaradása a klimaberendezés meghibásodásához és 

a garancia elvesztéséhez vezethetnek. Ettől a táblázattól el lehet térni abban az esetben ha 

a berendezés működtetésének ideje a normál tartományon kívül esik.

(1)   Ha berendezést egy különösen szennyezet környezetbe telepítették a feladatokat 

gyakrabban kell elvégezni.

(2)   Ezeket a munkálatokat csak kizárólag szakember végezheti. a feladatok elvégzésével 

kapcsolatban több információt a telepítési útmutatóban talál!
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tisztítás és üzemeltetés
A LÉGKONDICIONÁLÓ ÜZEMELTETÉSE

A vezérlő rendszer belső védelme

Ez a védelmi rendszer működésbe lép, hogy megóvja a légkondicionálót a meghibásodástól.

Típus Leírás

Hűvős levegő védelem
A beltéri egység ventilátor nem indul el, amíg fűtés üzemmódban 

a beltéri hőcserélő nem melegedett fel.

Automatikus leolvasztás
A beltéri egység ventilátora megáll fűtés üzemmódban, amíg az au-

tomatikus leolvasztás ciklus le nem zajlik.

Kompresszor védelem
A kompresszor nem indul el azonnal a bekapcsolás vagy újraindítást 

követően.

Fűtés üzemmódban, mivel a berendezés a hőt a külső környezetből vonja el, a kültéri 

hőcserélője lejegesedhet. a lejegesedett hőcserélő rontja a berendezés teljesítményét. Ezért 

a kültéri hőcserélőt szükség esetén, a vezérlő rendszer, időszakos automatikus leolvasztási 

ciklusokkal leolvassza. Ilyenkor a beltéri egység ventilátora megáll és a kijelzőn megjelenik 

a “dF” piktogram. Amint befejeződött a leolvasztási ciklus a ventilátor elindul a piktogram 

automatikusan eltűnik.

Az automatikus leolvasztási ciklus gyakorisága függ a külső hőmérséklettől valamint a külső 

páratartalom, vagy nedvesség mértékétől.
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melléklet
HIBAKERESÉS

A következő táblázatban leírást talál a klímaberendezés működési sajátosságairól, amelyek esetleg 

meghibásodásnak tűnhetnek. Olvassa el fi gyelmesen az alábbiakat, hogy a felesleges szervizelés költségeit 

elkerülhesse.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

A légkondicionáló 
bekapcsolás vagy 
újraindítás után nem 
kezd el azonnal Hűteni 
vagy Fűteni.

• Egy belső védelmi mechanizmus lép működésbe, hogy a ki/
bekapcsoláskor fellépő káros hatásoktól megvédje a kültéri egységben 
lévő kompresszort. Ez a védelem a bekapcsolást vagy újraindítást 
követően 3 percig van érvényben, utána a klimaberendezés normál üzem 
szerint működik.

A légkondicionáló 
egyáltalán nem indul 
el. Egyetlen kijelző sem 
világít a beltérin.

• Ellenőrizze, hogy a berendezés betápkábele csatlakoztatva van-e a fali 
dugaszoló aljzathoz.

• Ellenőrizze a kismegszakítót vagy olvadóbiztosítékot, hogy nincs-e 
lekapcsolódva.

• Ellenőrizze, hogy a berendezés csatlakoztatva van az elektromos 
hálózathoz.

A hőmérséklet nem 
változik.

• Ellenőrizze, hogy nem a Fan (Ventilátor) mód van kiválasztva. 
Ha igen, nyomja meg a Mode gombot a távirányítón és válasszon másik 
üzemmódot.

A légkondicionáló nem 
hűt vagy nem fűt.

• Ellenőrizze, hogy a távirányítón beállított hőmérséklet hűtéskor 
alacsonyabb, mint a helyiség hőmérséklete, fűtéskor magasabb mint 
a helyiség hőmérséklete. Ha szükséges módosítsa a beállításokat.

• Ellenőrizze a légszűrők tisztaságát. a nagyon elpiszkolódott légszűrők 
gátolják a szabad levegőáramlást. Ellenőrizze a légszűrőket legalább 2 
hetente.

• Várjon 3 percet, hogy az újraindítási védelem ideje leteljen.

A ventilátor sebesség 
nem változtatható.

• Ellenőrizze, hogy nem Auto vagy Dry (Szárítás) üzemmódot használja. 
A légkondicionáló automatikusan változtatja a ventilátor sebességét Auto 
vagy Dry (Szárítás) üzemmódban.

Timer (Időzítés) funkció 
nem indul el.

• Ellenőrizze, hogy az időzítés beállítását követően 10 másodpercen belül 

megnyomta-e a Set/Cancel gombot.

Kellemetlen illat érezhető 
a helyiségben működés 
közben.

• Ha a berendezést egy kémiai anyagokkal fokozottan terhelt környezetbe 
telepítjük, előfordulhat, hogy ezek az anyagok felgyűlve a beltériben 
kellemetlen szagokat okoznak. Tisztítsa ki a beltéri egység hőcserélőjét.

A légkondicionálóból 
bugyborékoló, csobogó 
hang hallatszik.

• Ez a hang akkor hallható amikor a berendezés kompresszora elindul és 
a hűtőközeg áramlani kezd a rendszerben.

Víz csepegés 
tapasztalható a légterelő 
lemezen.

• Ez akkor fordulhat elő, ha a légkondicionáló hosszabb ideig működik 
alacsony hőmérsékleten hűtés üzemmódban. Az áthűlt légterelő lamellán 
kicsapódik a levegő páratartalma. Változtasson a beállított hőmérsékleten.

A távirányító nem 
működik.

• Ellenőrizze az elemeket.

• Ellenőrizze, hogy az elemek jól vannak-e behelyezve.

• Ne legyen semmilyen tárgy, fal a távvezérlő és a beltéri egység között.

A beltéri egység 
kijelzőjén a “dF” 
piktogram jelenik meg 
fűtés üzemmódban.

•  Ez nem egy hibakód. a berendezés informálja Önt, hogy egy 
automatikus leolvasztás ciklust hajt végre. Ilyenkor a berendezés, 
a kültéri hőcserélőre rakódott párát vagy jeget olvassza le, majd 
ezt követően újra fűteni kezd és a jelzés eltűnik.
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melléklet
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY

Az alábbi táblázat a klímaberendezés üzemeltetéséhez megengedett hőmérséklet- és páratartalom-

tartományokat tartalmazza.

Mód
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET BELSŐ 

PÁRATARTALOM
FELTÉTELEKEN KÍVÜL

BELTÉRI KÜLTÉRI

HŰTÉS 16˚C to 32˚C
15˚C to 43˚C  

*-10˚C to 24˚C
80% vagy kisebb

A beltéri egység külső 

felületén kicsapódhat 

a levegő páratartalma, amely 

meghibásodást okozhat.

FŰTÉS
27˚C vagy 

kisebb

-5˚C to 24˚C  

*-15˚C to 24˚C
-

A belső védelem működésbe 

léphet és leállítja a berendezést.

SZÁRÍTÁS 18˚C to 32˚C
15˚C to 43˚C 

*-10˚C to 43˚C
-

A beltéri egység külső 

felületén kicsapódhat 

a levegő páratartalma, amely 

meghibásodást okozhat.

A katalógusban megadott fűtőteljesítmény 7˚C fok külső hőmérsékleten lett megadva. Ha a kültéri 

hőmérséklet 0˚C alá süllyed a berendezés fűtőteljesítménye lecsökken.

Ha hűtés üzemmódban a beltéri által beszívott levegő hőmérséklete több mint 32˚C fok, a berendezés 

nem tud teljes kapacitással üzemelni.

*AQV09EWAN; AQV12EWAN
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Kérdés esetén hívja az ügyfélszolgálatunkat az alábbi telefonszámon!

COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT 

BELGIUM 0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be (Dutch) 

www.samsung.com/be_fr (French)

CZECH REPUBLIC 800-726-786 (800 - SAMSUNG) www.samsung.com/cz

DENMARK 8 - SAMSUNG(7267864) www.samsung.com/dk

FINLAND 30 - 6227 515 www.samsung.com/fi 

FRANCE
3260 dites ‘SAMSUNG’(€ 0,15/Min)

0 825 08 65 65 (€ 0.15/Min)
www.samsung.com/fr

GERMANY 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min) www.samsung.com/de

MAGYAR 06-80-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/hu

ITALIA 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/it

LUXEMBURG 0035 (0)2 261 03 710 www.samsung.com/lu

NETHERLANDS 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com/nl

NORWAY 3 - SAMSUNG(7267864) www.samsung.com/no

POLAND
0 801 1SAMSUNG(172678)

022-607-93-33
www.samsung.com/pl

PORTUGAL 80820-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/pt

SLOVAKIA 0800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/sk 

SPAIN 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) www.samsung.com/es

SWEDEN 075 - SAMSUNG(726 78 64) www.samsung.com/se

U.K 0845 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk

EIRE 0818 717 100 www.samsung.com/ie

AUSTRIA 0810 - SAMSUNG(7267864,  € 0.07/min) www.samsung.com/at

Switzerland 0848 - SAMSUNG(7267864,  CHF 0.08/min) www.samsung.com/ch

AUSTRALIA 1300 362 603 www.samsung.com/au

New zealand  0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com/nz

DB98-29996A(4)IFSE P GD Bu Ro Cr
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Légkondicionáló 
Használati kézikönyv

érzékekre hangolva

Köszönjük, hogy klimaberendezése megvásárlá-
sakor a Samsungot választotta . Kérjük  regisztrálja 
a terméket a 06-80-7267864 (06-80-SAMSUNG) 
számon.

www.samsung.hu

AQ09EWAN / X
AQ12EWAN / X

AQV09EWAN / X

AQV12EWAN / X
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